SAKERHETSDATABLAD

1. NAMNET PA AMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning:

ETYLACETAT

REACH-reg.nr: 01-2119475103-46

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran:

Anvéndning:
Lésningsmedel

Begransning av anvandning:
Ingen information om anvandningsbegransningar finns tillganglig.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad:
Swed Handling AB, Box 21, 601 02 NORRKOPING

Tfn: 011-24 84 84, Fax 011-24 84 99

e-mail: info@swedhandling.com

1.4 Telefonnummer fér nddsituationer:
| nddsituationer ring Swed Handling AB 011-24 84 84 for ytterligare information om produkten.

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen:
Klassificering enligt CLP 1272/2008/EG:

Flam. Lig. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
EUH066

MYCKET BRANDFARLIG VATSKA OCH ANGA.

ORSAKAR ALLVARLIG OGONIRRITATION.

KAN GORA ATT MAN BLIR DASIG ELLER OMTOCKNAD.
UPPREPAD KONTAKT KAN GE TORR HUD ELLER HUDSPRICKOR.

Se avsnitt 16 for forklaringar av faroangivelser.
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2. FARLIGA EGENSKAPER

De viktigaste skadliga effekterna:

Manniskors halsa: Se avsnitt 11 for information om halsoeffekter.

Fysikaliska och kemiska faror: Se avsnitt 9 for information om fysikaliska och kemiska egenskaper.
Potentiella miljceffekter: Se avsnitt 12 for information om miljépaverkan.

2.2 Markningsuppgifter:

Faropiktogram:

Signalord:
FARA

Faroangivelser:

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser:

(P102) Forvaras oatkomligt for barn.

P210 Far inte utsattas for varme/gnistor/6ppen laga/heta ytor - Rokning forbjuden.

P261 Undvik att inandas angor.

P305+351+338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta
ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

(P501) Innehallet/ behallaren lamnas till kommunens atervinningscentral.

Skyddsangivelserna angivna inom parentes galler enbart om produkten saljs till konsument.

2.3 Andra faror
Inga
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3. SAMMANSATTNING/UPPGIFTER OM BESTANDSDELAR

3.1 Amnen:

Amne: Etylacetat
Koncentration: 99.8 vikt-%
CAS-nr: 141-78-6
EG-nr: 205-500-4
Indexnr: 607-022-00-5

4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjélpen:

Allman rekommendation:
Tag av fororenade klader.

Vid inandning:

Flytta den drabbade till frisk luft och Iat vila. Medvetslds person laggs i sidoléage, se till att personen andas
och har fria luftvdgar. Ge syrgas eller konstgjord andning vid behov. Sok lakare vid medvetsloshet/
kvarstaende besvar.

Vid hudkontakt:
Tvatta med rikliga mangder med tval och vatten. Vid fortsatt hudirritation, sok lakarhjalp.

Vid dgonkontakt:

Avlagsna eventuella kontaktlinser. Spola genast 6gonen med mycket vatten. Hall Ggonlocken brett isar.
Fortsatt att sk6lja i minst 10 minuter. Kontakta 6gonlakare vid bestaende besvar.

Vid fortaring:

Skolj munnen och ge ett par glas vatten eller annan dryck att dricka om den skadade ar vid fullt medvetande.
Sok lakare om storre mangd fortarts.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda:

Symptom:
Se avsnitt 11 for mer detaljerad information om halsoeffekter och symptom.

Effekter:
Ingen ytterligare information ér tillganglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs:
Behandling:

Behandlas symptomatiskt. Se till att medicinsk personal vet vilket &mnen det ror sig om och att de vidtar
nodvandiga skyddsatgarder.
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5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel:

Lampliga slackmedel:
Skum, koldioxid, pulver eller vattendimma.

Oléampliga slackmedel:
Hard vattenstrale, skum med miljofarliga &mnen.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra:

Sarskilda risker vid brandbekdmpning:
Undvik inandning av rékgaser. Angorna ar tyngre an luft och kan sprida sig langs marken. Angorna kan
bilda explosiv blandning med luft och anténdas av t ex statisk elektricitet.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal:

Sérskild skyddsutrustning for brandbekdmpningspersonal:
Vid brandsléckning skall fullstandig skyddsutrustning och friskluftsapparat anvéndas.

Ytterligare information:

Utrym naromradet. Kyl brandutsatta ytor med vatten. Avlagsna annat brannbart material. Slack endast
mindre brand pa egen hand. Undvik att slackvatten nar vatten eller avlopp. Vidta atgarder for att omhanderta
slackvatten.

6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgéarder vid nodsituationer:
Anvand personlig skyddsutrustning enligt punkt 8. Stoppa lackage endast om det kan ske utan risk. Betrad
fororenat omrade under stor forsiktighet. Ventilera ut ev angor.

6.2 Miljoskyddsatgarder:

Forhindra utslapp till vatten och avlopp. Vid storre spill i vatten underratta vattenverk alternativt
reningsverk. Vid spill som medfor risk for miljoskada underratta kommunens miljoskyddsférvaltning och/
eller lansstyrelsens miljovardsenhet.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:

Storre utslapp vallas in med jord, sand eller annat inert material. Mindre mangd spill sugs lampligen upp
med t ex vermikulit, torr sand eller annat inert material for kemikalieutslapp. Uppsamlat material utgor
farligt avfall.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt:

Kontaktinformation vid nédsituation (se avsnitt 1), Personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8),
Avfallshantering (se avsnitt 13).
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7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt for séker hantering:

Rad for saker hantering:

Vidtag atgarder mot statisk elektricitet. Avlagsna antandningskallor. Hantera ej i narheten av varma ytor
eller utrustning som kan generera flammor eller gnistor. Hall eller pumpa aldrig med fri strale fran hég hojd
p g a risk for bildande av statisk elektricitet. Anvand punktutsug néra utslappskéllor i tillverkningsprocesser
m m. Anvand mekanisk ventilation i tranga utrymmen. Nar ventilationsutrustning anvands skall den vara
explosionsskyddad.

Atgarder betraffande hygien:

Beakta allmanna hygienatgarder vid kontakt med kemiska amnen. Kvavningsrisk foreligger i lagt liggande
utrymmen om angor ansamlas. Kontrollera att det hygieniska gransvardet inte verskrids. Noddusch och
mojlighet till 6gonspolning skall finnas pa arbetsplatsen.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet:

Krav pa lagerutrymmen och behallare:

Lagra i originalbehallare pa torr, val ventilerad plats (ej 6ver rumstemperatur). Lagras i cistern eller lager
lampligt for brandfarliga vatskor. Behallare forvaras val tillsluten da produkten ej anvands. Behallare och
kopplingar skall jordas.

Rad for skydd mot brand och explosion:
Produkten ar brandfarlig. Avlagsna eventuella antandningskallor.

Ytterligare information om lagringsférhallanden:
Skyddas fran varme, gnistor och 6ppen eld. Forvaras atskilt fran mat, dryck och djurfoder.

7.3 Specifik slutanvandning

Specifika anvandningsomraden:
Ingen information tillganglig.

8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar:

Gransvarden:

Namn: Etylacetat 150 ppm, 500 mg/m? (NGV)
300 ppm, 1 100 mg/m?® (KTV)

(Nationella hygieniska gransvarden, AFS 2011:18)

PNEC:

Sotvatten: 0.26 mg/l
Saltvatten: 0.026 mg/I
Sotvattensediment: 0.34 mg/kg
Saltvattensediment: 0.034 mg/kg
Jord: 0.22 mg/kg
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8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

8.2 Begransning av exponeringen:

Tekniska atgarder:
Se skyddsatgarderna uppraknade under avsnitten 7 och 8.

Personlig skyddsutrustning:

Andningsskydd: Andningsskydd med gasfilter A (brun) eller andningsapparat kan behdvas.
Handskydd: > 8 timmars genombrottstid: Barrier (PE/ PA/ PE), Silver Shield/ 4H (PE/ EVAL/ PE),
Trellchem HPS. > 4 timmars genombrottstid: Butylgummi. < 1 timmes genombrottstid: Tunna
engangshandskar av t ex naturgummi och polyvinylklorid (PVC).

Ogonskydd: Vid risk for direktkontakt eller stank skall 6gonskydd anvéandas.

Hud- och kroppsskydd: Skyddsklader efter behov.

Begransning av miljéexponeringen:
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
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9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

Form:

Farg:

Lukt:

Lukttroskel:

pH-varde:

Smaltpunkt/ fryspunkt:
Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall:
Flampunkt:
Avdunstningshastighet:
Brandfarlighet (fast form/
gas):

Ovre/undre brannbarhets-
grans eller explosionsgrans:

Angtryck:
Angdensitet:
Relativ densitet:
Loslighet:

Fordelningskoefficient:
n-oktanol/vatten:
Sjalvantandningstemperatur:
Sonderfallstemperatur:
Viskositet:

Explosiva egenskaper:
Oxiderande egenskaper:

9.2 Annan information

Vatska

Farglos

Fruktig

50 ppm

Ingen tillganglig data
-84 °C

77 °C

-4°C

0.4
Ingen tillganglig data

2.-11.5 % (viv)

100 hPa (20 °C)
3.04
0.900 g/cm3 (20 °C)

Mattligt 16slig i vatten (l6slighetsfaktor 61 g/l vid 20 °C), 16slig och
blandbar med flera organiska l6sningsmedel

0.83

460 °C
Ingen tillganglig data
0.44 mPa.s (20 °C)

Bildning av explosiv luftblandning &r mojlig.

Ingen tillganglig data

Ingen ytterligare information &r tillganglig.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:

Stabil vid rekommenderade lagringsforhallanden.

10.2 Kemisk stabilitet:

Stabil vid normala forhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner:
Inga kénda.

10.4 Foérhallanden som ska undvikas:

Statisk elektricitet, varme och gnistbildning. Kontakt med starka oxidationsmedel.
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10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.5 Ofdrenliga material:
Kan skada packningar, lackerade och malade ytor, skyddande och tatande fettbelaggningar, material av
naturgummi och vissa syntetmaterial.

10.6 Farliga sdnderdelningsprodukter:
Vid brand eller stark upphettning bildas kolmonoxid (CO). Vattenhaltig etylacetat sonderdelas till attiksyra,
som kan fréta pa bl a metaller.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna:

Akut toxicitet:

LDso, oralt, ratta: 5 600 mg/kg
LDso, dermalt, kanin: 18 000 mg/kg
LCso, inhal., ratta, 8 h: 58 mg/I

Inandning: Kan ge huvudvark, illamaende, yrsel och verkar forsloande. Fortaring: Stora doser kan leda till
medvetsloshet och eventuellt lever- och njurskador.

Irritation och fratning:

Inandning: Angan irriterar luftvagarna.

Hud: Verkar uttorkande. Kan férorsaka sprickor och sar.
Ogon: Angan och vétskan irriterar. Séllan varaktig skada.

Allergiframkallande egenskaper:
Inga kénda risker for allergi, men den uttorkande effekten hos produkten kan eventuellt bidra till atopiska
eksem.

Cancerogenitet:
Inga kénda risker.

Mutagenitet:
Inga kénda risker.

Reproduktionstoxicitet:
Inga kénda risker.

Teratogenicitet:
Ingen information tillganglig.

Specifik organtoxicitet, enkel exponering (STOT SE):
Ingen information tillganglig.

Specifik organtoxicitet, upprepad exponering (STOT RE):
Ingen information tillganglig.

Fara vid aspiration:
Inga kénda risker.
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12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet:

LC50, fisk, 96 h: 125 mg/I (Art: Indisk mal)
EC50, daphnia, 48 h: 164 mg/I (Art: D. cucullata)
IC50, alger, 72 h: 15 mg/I (Art: Gronalg)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:
Lattnedbrytbart.
Bryts ner relativt snabbt av naturligt férekommande mikroorganismer.

12.3 Bioackumuleringsformaga:
Bioackumuleras ej i vattenmiljon.
Log Pow: 0.83

12.4 Rorligheten i jord:
Vid spill eller utslapp avdunstar merparten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen:
Kravs inte.

12.6 Andra skadliga effekter
Ingen information tillgénglig.

13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Mdjlig avfallskod ar 14 06 03: Andra I6sningsmedel och l6sningsmedelsblandningar. Avfallskod for helt
tomd metallforpackning: 15 01 04. Ej toémd foérpackning hanteras som farligt avfall med avfallskod : 15 01
10 ”Forpackningar som innehéller rester av eller som ar férorenade av farliga &mnen”.

14. TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer: 1173

14.2 Officiell transportbendamning: Etylacetat
14.3 Faroklass for transport: 3

14.4 Forpackningsgrupp: I

14.5 Miljofaror: Nej

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder:

ADR: Faronr: 33; Tunnelrestriktioner: (D/E)

IMDG: F-E, S-D

14.7 Bulktransport enligt bilaga 11 till MARPOL 73/78 och IBC-koden: Ej aktuellt
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15. GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/ lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det géller sdkerhet, halsa och miljo:
CLP-férordningen (1272/2008): Etylacetat som saljs till allmanheten ska ha kannbar varningsméarkning.
Seveso: Kategori 7 b: Brandfarliga amnen (R11).

15.2 Kemikaliesakerhetsbedémning: Krévs ej.

16. ANNAN INFORMATION

Uppgifterna i detta sakerhetsdatablad anses som korrekta enligt dagens kunskaper och erfarenhet men nagon
forsékran kan inte lamnas att informationen ar fullstandig. Det ar darfor i anvéndarens eget intresse att
klargora om informationen ar tillracklig for det andamal for vilket produkten ska anvéndas.

Kallor vid utarbetande av SDB:
o Leverantors SDB
o CLP-férordningen (1272/2008)
o SFS 2001:1063  Avfallsférordningen”
o AFS 2005:17 "Hygieniska gransviarden och atgirder mot luftféroreningar”

Nytt omarbetat SDB som ersétter version 13-01-17
Nya uppgifter/ andringar i punkt 2, 8, 9, 12

Forklaring av faroangivelser i avsnitt 2:

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
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