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R —— Sakerhetsdatablad
Epokmirs Ko oo Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum for utskrift: 09.01.2018 Versionsnummer 11 Omarbetad: 09.01.2018

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

- 1.1 Produktbeteckning
- Handelshamn: SILIKAL PU Concrete - Component A

- Artikelnummer: RU 400 A

* 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran
Olamplig for “Gor-det sjalv” arbete.

- Amnets anvéandning / tillredningen: Bindemedel

- 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
- Tillverkare/leverantor:

Silikal GmbH

Ostring 23

D-63533 Mainhausen

Tel.: +49-6182/9235-0

Fax.: +49-6182/9235-40

e-mail: mail@silikal.de

- Omrade dar upplysningar kan inhamtas: MiljiGverndepartement
* 1.4 Telefonnummer fér nédsituationer: +49 - (0)6182 9235-0

| AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
: Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Produkten ér inte klassificerad enligt CLP-férordningen.

: 2.2 Méarkningsuppgifter

- Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 Utgar
- Faropiktogram Utgar

- Signalord Utgar

- Faroangivelser Utgar

* 2.3 Andra faror

* Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen

- PBT: Ej anvandbar.

* vPvB: Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

- 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar

- Beskrivning: Hartsblandning

: Farliga ingredienser: Utgar

* Ytterligare hanvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

| AVSNITT 4: Atgérder vid férsta hjélpen

- 4.1 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjalpen

- Allménna hanvisningar: Det erfordras inga speciella atgarder.

- Vid inandning: Tillférsel av friskluft, vid besvar kontakta lakare.

- Vid kontakt med huden: | allménhet kan produkten ej irritera huden.

- Vid kontakt med 6gonen: Om besvér kvarstar, kontakta lakare.

- Vid fortaring: Om besvar kvarstar, kontakta lakare.

- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

(Fortsattning pa sida 2)
SE—




Sida:2/5

Sakerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum for utskrift: 09.01.2018 Versionsnummer 11 Omarbetad: 09.01.2018

Handelsnamn: SILIKAL PU Concrete - Component A

(Fortsattning fran sida 1)
- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuelit
krévs
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

| AVSNITT 5: Brandbekémpningsatgérder

- 5.1 Slackmedel

- Lampliga slackningsmedel:
CO2, slackningspulver eller spridd vattenstrale. Stérre brander skall bekAmpas med spridd
vattenstrale eller alkoholbestandigt skum.

- 5.2 Séarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 5.3 Rad till brandbekdampningspersonal

- Speciell skyddsutrustning: Inga speciella atgarder kravs.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid ndédsituationer
Erfordras ej.

* 6.2 Miljoskyddsatgéarder: Blanda ut med mycket vatten.

* 6.3 Metoder och material f6r inneslutning och sanering:
Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel,
sagspan).

* 6.4 Hanvisning till andra avsnitt Inga farliga amnen frigors.

\ AVSNITT 7: Hantering och lagring

* 7.1 Forsiktighetsmatt for séker hantering Inga speciella atgarder kravs.
- Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella atgarder kravs.

- 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

* Lagring:

* Krav pa lagerutrymmen och behallare: Inga speciella krav.

- Hanvisningar betraffande sammanlagring: Erfordras e;.

* Yiterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Inga.

- 7.3 Specifik slutanvandning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

* Ytterligare hanvisningar betraffande utformning av tekniska anlaggningar:
Inga 6vriga uppgifter, se punkt 7.

- 8.1 Kontrollparametrar

- Amnen med yrkeshygieniska gransvirden som bér évervakas:
Produkten innehaller inga relevanta méngder av @mnen med arbetsplatsrelaterade gransvarden
som skall dvervakas.

* Ytterligare hanvisningar: De vid framstaliningen géallande listorna har anvéants som utgangspunkt.

: 8.2 Begransning av exponeringen
* Personlig skyddsutrustning:
- Allmanna skydds- och hygienatgarder:
Sedvanliga forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
- Andningsskydd: Erfordras e;.
- Rekommenderad filterapparat fér kortvarig insats: Filter A

(Fortséttning pa sida 3)
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- Handskydd:

Skyddshandskar

Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amnettillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges for produkt/tillredning/kemikalieldésning, da inga
tester genomforts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation. (EN 374)
- Handskmaterial
Nitrilkautschuk
Butylgummi
- Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid faststalls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
- Ogonskydd: Vid pafylining rekommenderas skyddsglaségon.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

* 9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
* Allménna uppgifter

: Utseende:
Form: Flytande
Farg: Enligt produktbeteckning
* Lukt: Karakteristisk
* Lukttréskel: Ej bestamd.
* pH-vérde vid 20 °C: 9,5

: Tillstandsandring
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 100 °C

* Flampunkt: >200 °C
* Brandfarlighet (fast form, gas): Ej anvandbar.
- Sonderfallstemperatur: Ej bestdmd.
- Sjalvantandningstemperatur: Produkten &r ej sjélvantandande.
- Explosiva egenskaper: Produkten &r ej explosiv.
- Explosionsgréanser:
Nedre: Ej bestamd.
Ovre: Ej bestamd.
- Angtryck vid 20 °C: 23 hPa
- Densitet vid 20 °C: 1 g/cm?
" Relativ densitet Ej bestamd.
- Angdensitet Ej bestdmd.
- Avdunstningshastighet: Ej bestdmd.
: Léslighet i / blandbarhet med
Vatten: Fullstandigt blandbar.
- Férdelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ejbestdmd.
- Viskositet:
Dynamisk vid 20 °C: 850 mPas
Kinematisk: Ej bestamd.

 L6sningsmedelhalt:
Organiska lI6sningsmedel: 0,0 %

(Fortsattning pa sida 4)
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Vatten: 50,0 %
Andel av fasta partiklar: 50,0 %
- 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till
férfogande.

| AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 10.2 Kemisk stabilitet
: Termisk s6nderdelning / forhallanden som boér undvikas:
Inget sdnderfall vid &ndamalsenlig anvandning.
- 10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kénda.
- 10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 10.5 Oférenliga material: Reagerar med alkalier, aminer och starka syror.
- 10.6 Farliga sonderdelningsprodukter: Inga farliga sénderfallsprodukter kénda.
* Yiterligare uppgifter: Blanda ut med mycket vatten.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
- Akut toxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.
* Primér retningseffekt:
- Fratande/irriterande pa huden

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.
- Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.
* Luftvags-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
- Mutagenitet i kdnsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.
- Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.

\ AVSNITT 12: Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet

- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsférmaga Ingen ytterligare relevant information finns till f{érfogande.

- 12.4 Rérlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

* Ytterligare ekologiska hanvisningar:

- Allmanna hanvisningar: | allmanhet ingen risk for vattenférorening.

 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen

- PBT: Ej anvandbar.

(Fortsattning pa sida 5)
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- vPvB: Ej anvéndbar.
- 12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

\ AVSNITT 13: Avfallshantering

* 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation: Sma méngder kan deponeras tillsammans med hushallsavfall.

* Ej rengjorda férpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters féreskrifter.
- Rekommenderat rengéringsmedel: Vatten, eventuellt med tillsats av rengéringsmedel.

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.1 UN-nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar
- 14.2 Officiell transportbendmning
- ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar

- 14.3 Faroklass for transport
- ADR, ADN, IMDG, IATA

: Klass Utgar
* 14.4 Férpackningsgrupp
- ADR, IMDG, IATA Utgar
 14.5 Milj6faror:
- Marine pollutant: Nej
- 14.6 Sarskilda skyddsatgarder Ej anvandbar.
- 14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol
73/78 och IBC-koden Ej anvandbar.
* UN "Model Regulation": Utgar

| AVSNITT 15: Géllande féreskrifter
 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, halsa och
miljé
- Direktiv 2012/18/EU
- Namngivna farliga @mnen - BILAGA | Inga bestédndsdelar ar listade.

- Nationella foreskrifter:

- Vattenférorening - riskklass: | allmanhet ingen risk fér vattenférorening.
 15.2 Kemikaliesékerhetsbedémning: En kemikaliesakerhetsbeddmning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst
garanti betraffande produktegenskaper och utgdr ingen grund for ett avtalat rattsférhallande.

- Omrade som utfardar datablad: Miljoverndepartement
- * Data andrade gentemot foregaende version
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